
 

Mede em 

apenas 0,2s 

Permite 

interface com 

balanças, 

opera sob 

bancada, piso 

ou correias de 

transporte. 

Especificações Técnicas: 

 

Dimensões Físicas (Eqpto. Montado) 
Comprimento 635mm 

Largura 560mm 

Altura 1620mm 

Peso 13,00Kg 

 

Capacidades e Rendimento 
 Caixas (mm) Objetos (mm) 

 Mín Máx Mín Máx 

Comp 140 1220 150 1220 

Larg 140 710 150 710 

Alt 60 710 150 710 

Incremento 5  13  

Tempo p/ 

medição 

0,2 s  0,2 s  

Cores Obj. Qualquer    

   

   

 

Detalhes técnicos 
Sensor de medida Laser 

Portas comunic. USB tipo A Interface Balança 

 10/100 Base-T Ethernet PC 

Energia 110 ~ 240 V 

Temperatura 5º. 40º. C 

Umidade 0~90% sem condensação 

Interface Usuário Display com tela de toque 

Display TFT touch 

  

 

Fácil de montar e configurar! 

 

Tela de Toque

 

Consulte-nos para mais detalhes ou 

agende uma demo remota. 

 

iDimension é marca registrada da Rice Lake 
Weighing Systems. Todos os direitos 

reservados, os produtos são protegidos por 
patentes mundiais! 

 

 

Aplicações e Benefícios  

 

A mais nova solução para medir cargas 

estáticas, sob bancada, balanças, cintas de 

movimentação ou esteiras com roletes. 

 

Mede objetos regulares ou irregulares em 
2 décimos de segundo, com precisão 

certificada pela NTEP Americana. 
 

- Com display de toque dispensa um PC de 
interface, permitindo o lançamento de dados 
diretamente a aplicações legadas via rede. 

- Permite conectar-se a balanças via USB 
(consulte modelos de balanças com 
interface). 

- Não requer que os objetos estejam 
alinhados para medição. 
- Mede Caixas, pacotes, envelopes, sacolas, 
cilindros, e muito mais. 
- Mede objetos planos desde 28mm 

- Operação automatizada (detecta objetos) ou 
manual com gatilho de disparo via software. 

. - Montagem rápida e simples, solução out-
of-the-box com pouquíssimo treinamento 
requerido, dispensa pessoal especializado 
para instalação e operação. 
- Não requer software adicional instalado ao 
PC, conecte a uma rede (ethernet) e altere 
configurações diretamente no firmware. 

- Quando conectado a um PC comunica-se 
pela rede via static IP ou DCHP. Use nossa 
interface aberta de web service para obter 
funcionalidades adicionais como: imagem do 
objeto em baixa resolução, peso da balança e 
mais. Customize suas aplicações com apps 
simples e crie sua própria interface com o 
iDimension. 

 

iDimension 100® 

 


